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‘ Fecha:

‘ Cliente:

‘ Proyecto:
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VOLA HV1E/150
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HV1E/150

Mezclador monomando con sensor electrénico, cafio 150 mm.con
funcionamiento "manos libres". El control de temperatura esta disponible
con o sin palanca, HVIE es sin palanca.Los modelos sin palanca pueden
ser bloqueados en una posicién predeterminada durante su
instalaciéon.HV1E/150 se suministra con baterias.Caja de valvulas para
mezclador electrénico, VR2618 incluido.

Flujo
Bar: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
HV1E/150 (I/min) 29 41 50 50 50
HV1E/150 " (I/min) 2,6 37 4,5 4,5 4,5
" USA standard

40 mm_
—%1 508"

- . Max 46 mm
Max 1 3/4"

“Garg"
;. US: 9/16"
é

Disponible en colores

02 Gris 25 Rosa

04 Azul claro 27 Negro mate

05 Naranja 28 Blanco mate
06 Verde claro 60 Negro
08 Amarillo 61 Negro cepillado

09 Gris oscuro 62 Negro profundo

12 Mocca 63 Cobre

14 Rojo brillante 64 Cobre cepillado

15 Azul oscuro 65 Oro

17 Negro gloss 70 Oro cepillado

18 Blanco Acero inoxidable cepillado

19 Latdn natural Color 68, Plata

20 Cromo cepillado Cromo

21 Rojo carmin




